
ALONSO URIBE  LONDOÑO

INSTRUCTIVO

Tostadora para café M ð5/M -14

Lea este instructivo antes de empezar a 

usar el equipo.

P l a n t a  d e  P r o d u c c i ó n

C r u c e r o  d e  C o m b i a  V i l l a  L e t i c i a 

T e l :  3 2 9  9 0 1 9 

F a x :  3 2 9  9 2 6 8 

C e l . :  3 1 5   5 3 3  5 4 8 5

E ðm a i l :  ventas@somosmagra.com
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Gracias por elegirnos

Este equipo ha sido diseñado para tostar 14 kilogramos de café

en almendra. De esta manera, se garantiza una tostación

homogénea del café bajo los estándares requeridos en

torrefacción de café. Por otro lado, ha sido fabricado bajo la más

altos estándares de calidad, razón por la cual le aseguramos que

usted estará satisfecho con las funciones prestadas por dicho

equipo.

En este manual, usted encontrará toda la información relevante

para el adecuado uso del equipo, su mantenimiento y algunas

recomendaciones que le ayudarán a obtener mayores beneficios

en el proceso de tostación de café.

Lea con detenimiento todas las instrucciones antes de utilizar su

tostadora y guarde este manual para futuras referencias.
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Recomendaciones:

1. Limpie muy bien el equipo (sobretodo asegúrese de que no

queden granos en el cilindro tostador ni en la vasca de

enfriamiento) para evitar contaminaciones entre baches de

café.

2. Asegúrese de que el bache de café no esté contaminado

con piedras, grapas, puntillas, etc.

3. Mientras la tostadora se encuentre encendida, la

cubierta de acero inoxidable presentará altos niveles de

temperatura. Po esta razón, se aconseja trabajar alejado

y con precaución.

4. No se recomienda tostar cafés con un porcentaje mayor

a 13% de humedad, debido a que el agua puede

generar daños a la equipo.

Mantenimiento:

üRealizar limpiezas periódicas con desengrasante para

hornos en los ductos y tolvas. Igualmente, use un compresor

de aire para limpiar la vasca de enfriamiento y el cilindro

del tostador, esporádicamente.

üEn caso de problemas eléctricos, los pirómetros cuentan

con un fusible para evitar cortos en el equipo.

üEngrasar rodamientos con periodicidad mensual.

üLimpiar el filtro de gas con una periodicidad de seis meses

aproximadamente. Este filtro se desama y la malla que se

encuentra en el interior se debe soplar con aire a presión.

üLimpie constantemente el recipiente receptor de

impurezas en el ciclón.
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Tablero de mando tostadora

Agitador

Saca muestras Compuerta tolva de cargue

Tolva de cargue Turbina ciclón

Compuerta 

entrada de aire

Tubo expulsor de aire caliente

Válvula solenoide

Bandeja receptora de película plateada

Compuerta de 

descargue del cilindro

Compuerta de descargue 

de la vasca

Tablero de mando vasca

Modo de uso

1. Ubique el equipo sobre una superficie plana, firme y
segura. Tanto la vascacomo la tostadora cuentancon un
sistemaderodachinasparaun transportemássencillo.

19. Una vez finalizado el proceso de tostación del
bache,esrecomendablelimpiar la bandejaquerecoge
lapelículaplateadaexpulsadaduranteel proceso.

20. En caso de no realizar mas tostaciones, se
recomienda cerrar todas las llaves de paso de gas,
incluyendola del cilindro o la de la instalaciónde gas
natural. Adicionalmentedebedevolvera OFFtodoslos
pulsadorestanto de la turbina como de el equipo
tostador.

18. Unavezhayanpasadolos
5 minutosde enfriamiento,se
debe ubicar un recipiente
debajode la salidade la vasca
y halar la compuertaparaque
el café tostado y frio se salga
de la vasca.

11

12

15 16Filtro y llave 

de paso

Regulador

14

15

16

17 Ciclón



2. Conectela vascay la
tostadora a 110 voltios.
(Si utiliza extensiones
paraconectarel equipo,
asegúrese de que el
cable de la extensión
sea de las mismas
características (15
amperios)).

3. Conecte la manguera de
instalación de gas. Por un
extremo,conéctelaa la tubería
del equipo, pásela por el
orificio ubicadoen la paredde
la maquina y en el otro
extremo conéctela al cilindro
de gaspropanoo salidade gas
natural.

4. Abra las llavesde pasode gas,ubicadas
despuésde la conexióncon la mangueray
del filtro de gas. Lasperillas de las llaves
deben quedar en el mismo sentido de la
tuberíaparaque hayapasode gas. (Deberá
abrir igualmentela llavede pasodel cilindro
de gaspropano o de la instalaciónde gas
natural.)

5. Enciendael piloto. Pulseel
botón una vez y verifique
por la compuertade entrada
de aire que éste haya
encendido.

16. Cuandoel caféestéen el punto de
tostacióndeseado,presioneel switch
del agitadory de la turbina de la vasca
hacia abajo, es decir, en la posición
ON. Deestemodo, la vascaestarácon
el agitador encendidoy la turbina de
enfriamiento encendida. Se
recomienda también en este
momento encender la turbina del
ciclónparagarantizarla limpiezatotal
delcilindro.

17. Una vez encendidala vasca,
se debe abrir la compuerta para
que el café descarguesobre la
vasca. 14 kilogramosde café se
demoran aproximadamente 5
minutosen enfriarse. Mientrasse
lleva a cabo el proceso de
enfriamiento, se puede iniciar
con el de tostación, siempre y
cuando la temperatura se
encuentre en el nivel deseado
para el inicio de la curva de
tostación.

15. Paraverificarel estadode tostación
del café, ubique una bandeja o
recipiente debajo de la boquilla
indicadaen la figura y posteriormente,
gire la perilla saca muestras hacia la
izquierda y hálela. Rápidamente,
introduzcade nuevo la perilla y gírela
haciala derecha. Elcaféde muestraen
la bandeja se puede introducir
nuevamenteen la tolva superior.

Encendido 
turbina ciclón



8. Pulse el botón que indica
ON. De esta manera,
encenderá el motor que
acciona el giro del cilindro
tostador.

9. Pulseel switch rojo del lado de la línea
blanca para encender el pirómetro que
indica la temperatura interior del cilindro
de tostación. Una vez encendido el
pirómetro, verifique por la compuerta de
entrada de aire que las flautas hayan
encendido.

10. Sobreel pirómetro presioneel botón
que se indica en la figura y a
continuación,con las flechashaciaarriba
y hacia abajo, indique la temperatura
deseada. Una vez lo haya hecho,
presioneel botón SET.
Verifiqueque el pirómetro indique el led
de AT en amarillo, para esto, deberá
hundir el botón SETuna vezy en casode
que indique AT NO, deberá presionar la
flechahaciaarribahastaquemarqueYES.
Una vez indique AT YES,presione SET
nuevamente.

12. Una vez el interior del cilindro
obtengala temperaturadeseada,la
válvula solenoide se disparará y
obstruirá el paso de gas. En ese
momento, procedaa cargarel café
en almendra por la tolva superior,
que semuestraen la imagen. Antes
de descargarel café, se debe halar
la compuerta de la tolva como se
indicaen la figura.

13. Una vez cargadala maquina,
cierre la compuerta de la tolva,
para permitir que el vapor de
agua y los gasesemitidos en el
proceso de tostación salganpor
el ducto señalandoen la figura,el
cualvahaciael ciclón.

11. Pulseel switch rojo del lado de la
línea blanca para encender el
pirómetro que indica la temperatura
de los granosde café. Estepirómetro
no se programa, simplemente
muestrala temperaturadel grano.

14. Enciendala turbina del ciclón
durante aproximadamente 2
minutos con el fin de limpiar
impurezas en el café como la
películaplateaday cisco.

Encendido 
turbina ciclón


