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Lea este instructivo antes de empezar a 
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Gracias por elegirnos

Este equipo ha sido diseñado para trillar café con un esquema

de flujo constante. De esta manera, se garantiza una trilla semi-

industrial de alta calidad y sin dejar cutícula sobre los granos

verdes.. Por otro lado, ha sido fabricado bajo la más altos

estándares de calidad, razón por la cual le aseguramos que usted

estará satisfecho con las funciones prestadas por dicha

trilladora.

En este manual, usted encontrará toda la información relevante

para el adecuado uso del equipo, su mantenimiento y algunas

recomendaciones que le ayudarán a obtener mayores beneficios

en el proceso de trillado. Lea con detenimiento todas las

instrucciones antes de utilizar su trilladora y guarde este manual

para futuras referencias.

Diagrama

Recomendaciones:

1. Asegúrese de que el café no esté contaminado con

piedras, grapas, puntillas, etc. para evitar una posible

perforación en la malla de trilla. (En lo posible utilice

imán dentro de la tolva)

2. La cubierta de acero inoxidable del conjunto

de trilla siempre debe estar puesta, para prevenir

accidentes.

3. No intente presionar hacia abajo el café en la

tolva superior, puede causar un daño en el eje sinfín o

poner en riesgo su integridad física.

Mantenimiento:

üEn promedio cada dos años, se deben cambiar los

rodamientos del equipo. (Esto depende de su

frecuencia de uso).

üLa malla de trilla suele desgastarse por impurezas

en las muestras de café. Por esta razón, este es un

repuesto de fácil montaje y desmontaje.

Simplemente se debe quitar la cubierta del conjunto

de trilla, soltar dos tornillos de la tapa frontal, con

presión, sacar la malla actual (dañada) y con presión

introducir la nueva malla. Posteriormente, se vuelve

a ensamblar la tapa frontal del conjunto de trilla y su

respectiva cubierta.
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14 Pulsador de encendido (Paso de corriente) 

Cubierta de acero inoxidable del conjunto de trilla

Conjunto de trilla

Pulsador off

Estructura principal

Acople motor

Tolva de alimentación superior

Pesa compuerta de salida

Tornillo de ajuste de posición para la compuerta

Motor

Modo de uso

1. Ubiqueel equipo sobreuna
superficie plana, firme y
segura. Tengaen cuenta, que
debe haber una diferencia de
mínimo un metro entre la
superficiesobre la que se va a
encontrar el equipo y el suelo.
Además,el equipo debe estar
en el borde de la superficie,de
modo que la tolva quede
suspendidaen el aire y el cisco
puedacircularlibremente.

14. Presione el botón
rojo (off) paradetenerel
motor delequipo.

Compuerta reguladora de paso de café

Eje sinfín 

Compuerta salida de café

Tolva inferior (cisco)

Arrancador}5

Base principal}6

15. Retire los
recipientes de café
verdey decisco.

15. Se recomienda cambiar de
recipiente el café trillado (verde)
para retirar las partículasde cisco
quepudiesenhaberquedadoconel
café. Se recomienda realizar esta
operación con la ayuda de un
ventilador que sople dicha
cascarilla,la cualpor sermásliviana
seretira fácilmente.

Limpieza

La limpieza de la máquina se puede realizar con líquidos
desengrasantesy trapos que garanticen la inocuidad en el
procesamiento de alimentos. Procure mantenerla siempre
limpiay libre degrasae impurezas.



3. Pongaun recipiente
para recoger el cisco.
Este recipiente debe
estar centrado con la
bocainferior de la tolva
decisco.

2. Conecteel motor al voltaje indicadoen la placa (110ς
220 voltios). (Siutiliza extensionesparaconectarel equipo,
asegúreseque el cablede la extensiónsea de las mismas
características(15 amperios)).

10. Una vez regulada la pesa de la compuerta de salida y la
aperturade la compuertade alimentación,el equipo trabajaráa
flujo constante.

11. Esimportante que constantementese este cargandola tolva
de llenadopara no dejar perder el flujo inicial y la configuración
adecuadade los componentes,mientras termina el procesode
trilla de la cantidadquedeseaprocesar.

12. Unavezel nivelde la tolva estellegandoal mínimoy no desee
continuar con el proceso de trilla, abra completamente la
compuertade regulaciónde pasode caféy cierrela compuertade
salidadecaféduranteaproximadamenteun minuto.

Nota: Previamentesedebehaberrealizadola instalacióndel
arrancadorenun lugarespecifico(Pared,mesa,etc.).

4. Ubique un
recipiente debajo
de la boquilla de
salida de la
máquina,que este
debidamente
limpio para recibir
losgranosverdes.13. Finalizado el minuto, abra

completamente la compuerta de salida,
hasta que salgan todos los granos del
conjunto de trilla (estaevacuaciónpuede
duraraproximadamenteun minuto).



7. Accione el pulsador
verde para empezar el
proceso de trillado. El
motor iniciara el
movimiento y usted
escucharáel momento en
que el café llega al
conjuntode trilla.

8. Parael primer café que entre al conjunto de trilla (inicio de
máquina)debetener presionadala compuertade salidade café
durante losprimeros30 segundosaproximadamente,paraevitar
que cafésin trillar salgade la máquina. Espor estarazónque la
compuerta de regulacióndel paso de café se debe dejar con
pocaapertura,parano atascarel conjuntode trilla y generarleal
motor un sobre-amperaje.

9. Unavezcumplidoslos30 segundos,debesoltar la varillade la
compuertay dejar que la pesaactúe como contrapesopara la
salidadel café. Laposiciónde dichapesase debe modificar de
acuerdo a las característicasfísicasdel café, la apertura de la
compuertadealimentacióny la calidadde trilla requerida.

6. Gireel tornillo de ajustede posiciónde la compuertaen
sentido contrario a las manecillas del reloj. Abra la
compuertareguladorade pasode café,aproximadamente
2 cm.

5. Asegúrese que la
compuerta reguladora de
paso de café este
completamente cerrada. A
continuacióncarguela tolva
de alimentaciónsuperiorcon
cafépergamino.

Nota: recuerdeque no es recomendableque la temperaturade los
granos asciendadurante el proceso de trilla, por esta razón no
aconsejamosdejarmuchotiempoel caféenel conjuntode trilla.


