
ALONSO URIBE  LONDOÑO

INSTRUCTIVO
Trilladora de muestras para café M - 250

Lea este instructivo antes de empezar a 

usar el equipo.

P l a n t a  d e  P r o d u c c i ó n

C r u c e r o  d e  C o m b i a  V i l l a  L e t i c i a 

T e l :  3 2 9  9 0 1 9 

F a x :  3 2 9  9 2 6 8 

C e l . :  3 1 5   5 3 3  5 4 8 5

E ðm a i l :  m a g r a @ e p p  . n e t . c o 

P E R E I R A   - C O L O M B I A 

w w w . s o m o s m a g r a . c o m





Graciasporelegirnos

Esteequipohasidodiseñadoparatrillar muestrasdecafé.De

estamanera,segarantizaunanálisisdetalladode losdefectos

físicosdelosgranos..Porotrolado,hasidofabricadobajola más

altosestándaresdecalidad,razónporla cualleaseguramosque

ustedestarásatisfechoconlas funcionesprestadaspor dicha

trilladora.

Enestemanual,ustedencontrarátodala informaciónrelevante

parael adecuadousodel equipo,sumantenimientoy algunas

recomendacionesqueleayudaránaobtenermayoresbeneficios

enelprocesodetrillado.

Leacondetenimientotodaslasinstruccionesantesdeutilizarsu

trilladorayguardeestemanualparafuturasreferencias.
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Recomendaciones:

1. Limpiemuybienel equipo(sobretodoel conjunto

de trilla) paraevitarcontaminacionesentreanálisis

dedistintasmuestrasdecafé.

2.Asegúresedequela muestranoestécontaminada

conpiedras,grapas,puntillas,etc. para evitar una

posibleperforaciónenlamalladetrilla.

3. Lacubiertadeaceroinoxidabledelconjunto

de trilla siempre esté puesta, para prevenir

accidentes.

Mantenimiento:

üEnpromediocadadosaños,sedebencambiarlos

rodamientosdel equipo. (Esto dependede su

frecuenciadeuso).

üLamalladetrilla sueledesgastarseporimpurezas

en lasmuestrasde café. Porestarazón,esteesun

repuesto de fácil montaje y desmontaje.

Simplementehayquesoltardostornillosdela tapa

frontaldel conjuntode trilla, conpresión,sacarla

malla actual(dañada)y conpresiónintroducirla

nuevamalla.Posteriormente,sevuelvea ensamblar

latapafrontaldelconjuntodetrilla.
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Pulsador de encendido (Paso de corriente)

Cubierta de acero inoxidable del conjunto de trilla

Embudo para cargar la muestra

Palanca de seguro de giro

Base

Tapa posterior del conjunto de trilla

Malla de trilla

Tapa frontal del conjunto de trilla

Tolva

Pesa

Pulsador inicio de trilla (Verde)

Temporizador

Pulsador de giro corto

Motor

Modo de uso
1. Ubiqueel equipo sobreuna
superficie plana, firme y
segura. Tengaen cuenta, que
debe haber una diferencia de
mínimo un metro entre la
superficiesobre la que se va a
encontrar el equipo y el suelo.
Además,el equipo debe estar
en el borde de la superficie,de
modo que la tolva quede
suspendidaen el aire y el cisco
puedacircularlibremente.

16. Devuelvael conjunto de trilla por el mismo lado
que lo giró, es decir, esta vez lo girará 180º en el
mismo sentido de las manecillasdel reloj. Además,
deberá subir la palanca de seguro. En caso de no
analizarmásmuestras,apagueel pulsadorde pasode
corriente.



2. Pongaun recipiente
para recoger el cisco.
Este recipiente debe
estar centrado con la
boca inferior de la
tolva.

3. Conecteel equipo al voltaje indicado en la placa del
motor (110 ς220 voltios). (Si utiliza extensionespara
conectarel equipo, asegúreseque el cablede la extensión
seade lasmismascaracterísticas(15 amperios)).

4. Programeel temporizador
para un minuto (café
pergaminoestándarde 11º a
12º de humedad) y dos
minutos (guayaba,pasilla o
café con humedad mayor a
12º)

5. Accione el pulsador de
encendido. (Sólo indicará
que hay paso de corriente
por medio de un piloto en el
switch)

13. Gire180º el conjunto
de trilla en el sentido
contrario a lasmanecillas
del reloj.

14. Accioneel pulsador
de giro corto, lo que le
permitirá evacuar
completamente todos
los granosde café del
conjunto de trilla y así
poder garantizar una
muestrasin pérdidade
granos.

15. Mientras con una mano
ubicaun recipiente(puedeser
el embudo) para recibir la
muestrade caféen almendra;
con la otra, retire (hacia
abajo) cuidadosamente la
cubiertadel conjunto de trilla
hastadescargarpor completo
cada uno de los granos de
café.



6. Pongala cubierta de acero
inoxidable(El lado corto hacia
la izquierda)por dentro de los
pinesubicadosen el interior de
lastapasdelconjuntode trilla.

Nota: No la baje totalmente, deje un espacio para
introducirel embudoconcafé.

7. Pese la muestra a
analizar (entre 100 y 300
gramos)e introdúzcalaen
el embudo de carga.
Encaje el embudo en el
espaciodisponibleentre la
tapa frontal del conjunto
de trilla y la cubierta.
Incline el embudo hasta
descargartodos los granos
enel conjuntode trilla.

8. Retire el embudo y baje
la láminahastael final.

9. Ubique la pesa
sobre la cubierta del
conjunto de trilla.
Tengaen cuentaque
la pesa se engancha
en la varilla que
cruzaa través de las
tapas del conjunto
detrilla.

10. Accione el pulsador verde
para empezar el proceso de
trillado. (Elequipopermanecerá
encendido durante el tiempo
previamenteprogramado)

11. Una vez se
apague el equipo,
retire la pesa.

12. Baje la palanca 
del seguro de giro 
del conjunto.


